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Inledning  
 

Förord  

AVANT TECNO OY vill tacka dig för att du har köpt den här AVANT-lastaren. Den är ett resultat av Avants långa 

erfarenhet inom design och tillverkning av kompakta lastare. Vi ber att du läser och förstår innehållet i den här 

handboken fullständigt innan du tar lastaren i bruk. Den här operatörshandboken är till för att hjälpa dig att: 

Á manövrera den här maskinen på ett säkert och effektivt sätt 

Á observera och förhindra situationer som kan utgöra en risk eller fara för kroppsskada 

Á hålla maskinen i bra skick och dess livslängd så långt som möjligt 

 

Följande varningssymboler och signalord används i den här handboken för att indikera faktorer som måste tas 

hänsyn till, detta för att minska risken för personskador och skador på egendom: 
 

 

 

VARNING! 

Den här säkerhetssymbolen hänvisar till viktig säkerhetsinformation i 

den här handboken. Den varnar för en omedelbar risk som kan ge 

upphov till allvarliga personskador. 

 

Läs varningstexten som står intill symbolen noggrant och säkerställ att 

andra opertörer också bekantar sig med varingarna, eftersom 

personalens säkerhet står på spel. 

 
 

 

FARA: Detta signalord betecknar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att 

orsaka dödsfall eller allvarliga personskador. 
 

 

 

VARNING: Detta signalord betecknar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan 

orsaka dödsfall eller allvarliga personskador. 

 
 

 

OBSERVERA: Detta signalord används när mindre skador kan uppstå om instruktionerna inte följs 

ordentligt. 

 
 

 

 

Detta signalord indikerar information om krorekt användning och underhåll av 

utrustningen. 

Underlåtenhet att iaktta anvisningarna som symbolen indikerar, kan leda till att 

utrustningen går sönder eller andra egendomsskador. 
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Säkerställ att alla relevanta handböcker finns tillgängliga  

 

 
FARA 

Felaktig användning av utrustningen kan orsaka dödsfall eller svåra skador - Se till 

att läsa alla relevanta manualer och instruktioner noggrant och ha dem tillgängliga 

för alla operatörer. 

Användningen av varje redskap kräver specifik information om korrekt användning, 

monteringsförfarande, säkerhet, och hur man undviker farliga situationer. Olika typer av 

redskap kan medföra olika risker när du använder dem med lastaren. Läs alltid 

bruksanvisningen för varje redskap noggrant. 

 

 

 

Redskapsmanualer  

 

 
FARA 

 

 Redskap kan medföra betydande risker som inte 

behandlas i denna bruksanvisning för lastaren. 

Se till att du har tillgång till alla redskapsmanualer. 

Felaktig användning av ett redskap kan leda till allvarliga 

skador eller dödsfall. 

Varje redskapet åtföljs av respektive operatörshandbok. 

Den här handboken innehåller viktig information 

beträffande respektive redskapets säkerhet, montering, 

användning och underhåll. 

 
 
 

Motorhandbok 
  Reservdelslista  

 

Utöver den här 

operatörshandboken 

för lastaren, ska du 

säkerställa att du har 

fått och även läst 

igenom den 

ursprungliga 

handboken för 

motorägare. 

Anvisningarna 

beträffande motorn 

måste följas. I 

händelse av att 

motstående uppgifter 

upptäcks, ska 

informationen i 

operatörshandboken 

för lastaren följas. 

 

 

Lastarens samtliga reservdelar 

finns listade i en separat 

reservdelslista. Motorrelaterade 

reservdelar listas i motorns 

reservdelslista. 
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Avsedd användning  

Avant 220/225/225LPG är en ledad kompaktlastare, som är utformad och tillverkad både för privat och 

professionell användning. Lastaren kan utrustas med redskapet som säljs av Avant Tecno Oy vilka gör det möjligt 

att utföra flera lika typer av arbeten. På grund av maskinens multifunktionella natur och de olika redskapen och 

uppgifterna, ska du alltid läsa inte bara den här handboken, utan även redskapets användarhandbok samt följa 

alla anvisningar. Varje person som har med den här maskinen att göra måste följa 

arbetssäkerhetsbestämmelserna, alla andr allmänt godtagna regler relaterade till arbetshälsa och -säkerhet, samt 

alla vägtrafikregler. 

Kom ihåg att säkerhet består av flera lika faktorer. En lastare utrustad med ett redskapet är ett kraftfullt verktyg och 

kan orsaka allvarliga personskador och egendomsskador om den manövreras på ett felaktigt eller vårdslöst sätt. 

Manövrera inte ett redskapet såvida du inte har bekantat dig med dess användning och eventuella faror relaterade 

till den. Lastaren är inte avsedd att användas till lyft eller transport av personer eller som arbetsplattform. Olika 

arbeten kräver olika redskapet och det är inte tillåtet att hantera laster utan ett redskapet monterat. Lastaren får 

inte användas under jord eller vid tunnelarbete. 

Kontakta din lokala AVANT-återförsäljare om du är osäker på någonting som har att göra med driften eller 

underhållet av den här lastaren eller beträffande frågor, service eller reservdelar. 
 

Utöver säkerhetsanvisningarna som finns i den här handboken, måste du efterleva alla arbetsskyddsförordningar, 

lokala lagar och andra regler rörande användningen av utrustningen. Särskild uppmärksamhet ska fästas på de 

regler som gäller användning av utrustningen på allmänna vägområden. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer 

information om lokala regler innan du använder lastaren på allmänna vägar. Användningen av LPG-utrustning på 

allmänna vägar kan vara begränsad eller reglerad. 
 

Den här lastaren har utformats för att kräva så lite underhåll som möjligt. Maskinföraren kan utföra de rutinmässiga 

underhållsåtgärderna. Det finns dock mer krävande serviceåtgärder, som endast får utföras av professionell 

servicepersonal. Det är endast tillåtet att utföra serviceåtgärder om man bär erforderlig skyddsutrustning. Endast 

originalreservdelar får användas. Bekanta dig med service- och underhållsanvisningarna i den här handboken. 

Manövrering av en lastare i dåligt skick eller en lastare som det har utförts icke-auktoriserade modifieringar på kan 

utgöra en fara för operatören och åskådare. 
 

Gasdriven 225LPG 

LPG-cylinderns gasavdunstningsförmåga begränsar den lägsta arbetstemperaturen. Motorns prestanda kan 

minska avsevärt vid temperaturer under 0°C (32ºF) och motorn kanske inte kan gå. Även om LPG-motorn går 

renare och producerar mindre skadliga utsläpp än bensinmotorer är den inte avsedd eller lämplig att användas i 

slutna utrymmen eller i områden med dålig ventilation. Se varningarna i denna handbok. 

Det finns grundläggande skillnader mellan bensin- och LPG-motorer. Förutom skillnader i bränsleleveranssystem 

är det också skillnad på motorventiler och andra huvuddelar. Bensinmotorn på 225 kan inte konverteras till en 

LPG-motor. Försök att modifiera motorn kan orsaka risk för brand, dålig prestanda, kort livslängd, och upphäver 

alla garantier. 
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Kvalifikationer för maskinförare  

Endast maskinförare som har studerat den här handboken och alla andra handböcker relevanta för redskap får 

använda den här lastaren. Oavsett dina eventuella tidigare erfarenheter med gräsklippare, lastmaskiner, ATV, eller 

annan utrustning, är det viktigt att du lär dig körprinciperna för denna lastare. Övningskör lastaren och dess 

redskap på ett säkert sätt och på ett öppet område innan du använder lastaren nära andra personer. 

Du måste vara i god fysisk och psykisk kondition och ha förmåga att vara alert och kunna hålla uppsikt över det 

omgivande området. Använd aldrig utrustningen under påverkan av läkemedel som skulle kunna försämra din 

förmåga att använda utrustningen på ett säkert sätt. Använd inte lastaren om du är påverkad av alkohol eller något 

annat berusningsmedel under arbetspasset. 

Beroende på arbetsområdet kan du även behöva läsa, förstå och följa alla tillämpliga arbetsgivar- industri- och 

statliga regler, normer och föreskrifter. 
 

Du kan själv ersätta en tom gasflaska med en full med hjälp av anvisningarna i denna handbok. All annan 

gasrelaterad service eller reparation, såsom byte av slangar eller kopplingar, måste överlåtas till kvalificerad 

servicepersonal. Gasrelaterade serviceuppgifter kan behöva utföras av en licensierad fackman. 
 

Versioner av denna handbok  

Avant har en policy om kontinuerlig produktutveckling. Uppdaterade versioner av denna handbok ersätter tidigare 

versioner av denna handbok så länge som årtalet på omslaget matchar den ursprungliga bruksanvisningen. Du 

kan be att få den senaste handboken från din återförsäljare. Det kan hända att en del funktioner eller tekniska 

detaljer som anges i den här handboken ändras utan föregående meddelande. Bilderna i den här handboken kan 

visa tillvalsutrustning eller funktioner som för närvarande inte är tillgängliga inom ditt marknadsområde. Vi 

förbehåller oss rättigheten att utan föregående meddelande ändra innehållet i den här handboken. 
 

 

 

Förvara alltid den här operatörshandboken i maskinen. Om den här handboken kommer 

bort, kan du be om en ny kopia av din Avant-återförsäljare. Kom även ihåg att ge den här 

handboken till den nya ägaren om maskinen byter ägare. 
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Garanti  

Den här garantin gäller specifikt endast Avant 220/225/225LPG-lastare och inte något som helst redskapet som 

används tillsammans med den här produkten. Eventuella reparationer och modifieringar som görs utan 

föregående auktorisering av Avant Tecno Oy ogiltigförklarar denna garanti. Under de första två driftåren eller de 

första 500 drifttimmarna (vilket som än inträffar först), garanterar Avant Tecno Oy att de ersätter alla delar eller 

reparerar alla fel som kan uppstå och som är föremål för villkoren som specificeras nedan: 

1. Produkten har regelbundet underhållits i enlighet med tillverkarens schema. 

2. Eventuella skador som orsakats av vårdslös drift eller överskridande av godkända specifikationer som anges 

i den här handboken är undantagna. 

3. Avant Tecno Oy antar inget ansvar för driftavbrott eller andra efterföljande förluster som uppstår till följd av 

fel på produkten. 

4. Endast ersättningsdelar eller orignalreservdelar som godkänts av Avant Tecno Oy får användas vid det 

rutinmässiga underhållet. 

5. Eventuella skador som orsakats av användning av felaktigt bränsle, felaktig kylarvätska eller felaktiga 

rengöringslösningar är undantagna. 

6. Avants garanti exkluderar förbrukningsartiklar (t.ex. däck, batterier, filter, drivremmar etc.), förutom då det 

tydligt kan bevisas att dessa delar var defekta vid tidpunkten för den ursprungliga leveransen. 

7. Eventuella skador som orsakas till följd av användningen av redskapet som inte godkänts för användning 

med denna produkt är undantagna. 

8. I händelse av att ett fel uppstår som går att härleda till tillverkningen eller monteringdefekter, ska du lämna in 

din AVANT till din auktoriserade återförsäljare för reparation. Rese- och fraktkostnader exkluderas. 
 

. ..  
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Säkerhet först  
 
 

 

 
FARA 

Felaktig eller vårdslös manövrering av lastaren kan orsaka allvarliga olyckor. Innan du tar 

maskinen i drift, ska du bekanta dig med hur maskinen används samt läsa och förstå dels 

den här operatörshandboken och dels alla relevanta säkerhetsanvisningar, lokala 

bestämmelser och säkra arbetspraxis. 

Sätt dig in i begränsningarna för hastighet, bromsning, styrning och stabilitet samt 

maskinens lastkapacitet innan du tar den i bruk. Säkerställ att alla som manövrerar eller 

arbetar med den här utrustningen är bekanta med dessa säkerhetsföreskrifter. 

Om du inte har någon tidigare erfarenhet av maskinen, ska du se till att utföra alla tester 

på en säker och öppen plats utan några som helst perosner i driftområdet. 
 

Allmänna säkerhetsanvisningar  
 

1. Kom ihåg att observera rätt arbetspositioner. 

När du kör maskinen, se till att sitta bekvämt 

på förarsätet, håll dina fötter på rätt plats i 

pedalutrymmet och håll minst en hand på 

ratten. 

2. När du sitter i förarsätet ska du alltid ha på dig 

säkerhetsbältet och hålla händer och fötter 

innanför operatörsutrymmet. 

3. Innan du lämnar förarsätet: 

Á Sänk ned lastarbommen och placera 

redskapet platt på marken. 

Á Aktivera parkeringsbromsen. 

Á Stoppa motorn, ta bort tändningsnyckeln. 

4. Starta riften långsamt och försiktigt. 

Övningskör maskinen i ett säkert och öppet 

område innan du kopplar på några redskap, 

och följ anvisningarna i den här handboken 

och även anvisningarna i redskapets 

bruksanvisning. 

5. Manövrera styrspakarna försiktigt och med 

avsiktliga rörelser. Undvik plötsliga rörelser när 

du hanterar last, detta för att förhindra att 

lasten faller ned och för att hålla maskinen 

stabil. 

6. Håll dig på avstånd från den upplyfta bommens 

farozon och låt ingen annan gå där under. 

7. Håll händer, fötter och klädesplagg på avstånd 

från alla rörliga delar, hydrauliska komponenter 

och heta ytor. 

8. Säkerställ att det finns tillräckligt med utrymme 

runt maskinen för säker körning. 

9. Transportera inte lasten med bommen upplyft. 

Bär alltid skopan och redskapet så lågt som 

möjligt och ställ ned lasten närhelst du lämnar 

maskinen. 

10. Det är inte tillåtet att transportera personer 

med den här maskinen. Varken transportera 

eller lyft upp personer med skopan eller några 

som helst andra redskapet. 

11. Överskrid inte tippningslasten. Bekanta dig 

med och följ lastningsdiagrammen i den här 

handboken. 

12. När du vänder maskinen, kom ihåg att 

förarsätet sträcker sig utöver hjulens 

svängradie (risk för kollision). 

13. Manövrera inte lastaren i explosiv miljö eller på 

en plats där damm och/eller gaser kan utgöra 

en risk för brand eller explosion. 

14. Håll motorområdet fritt från brännbara material. 

15. Läs anvisningarna för lyft, bogsering och 

transport på sidan   48. 

16. Stäng av huvudströmbrytaren närhelst du 

lämnar maskinen utan uppsikt. 

17. Följ alla anvisningar för inspektion, service och 

underhåll. Om du upptäcker fel eller skador på 

maskinen, måste dessa repareras före 

idrifttagningen. 

18. Innan du inleder några som helst underhålls- 

eller reparationsåtgärder ska du alltid stoppa 

motorn, sänka ned bommen och släppa trycket 

från hydraulsystemet. Läs 

säkerhetsanvisningarna för underhåll på sidan   

57. 
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19. Låt ingen person manövrera den här lastaren 

som inte har läst säkerhetsanvisningarna och 

som inte är bekant med säker och korrekt 

användning av den här lastaren. 

20. Använd aldrig lastaren eller arbetsredskap när 

du är påverkad av alkohol, droger, läkemedel 

som kan påverka omdömesförmågan eller 

orsaka sömnighet eller om du av andra, 

medicinska inte är kapabel att använda 

utrustningen. 
 

. ..  

 

Kvävningsrisk - säkerställ god ventilation 

 

 
FARA 

Säkerställ att ventilationen i 

arbetsutrymmet är tillräcklig även 

vid användning av en lastare 

utrustad med en LPG-motor. Om 

lastaren används i undermåligt 

ventilerade utrymmen kan det leda 

till medvetslöshet och dödsfall 

eftersom farligt höga halter av 

kolmonoxid (CO) och koldioxid 

(CO2) ansamlas i luften på bara 

några minuter. 
 

Kör aldrig lastaren inomhus eller i delvis slutna 

utrymmen såvida du inte har säkerställt att det finns 

ett särskilt ventilationssystem installerat. Även 

LPG-motorer är farliga att använda i slutna eller 

dåligt ventilerade områden inomhus. De producerar 

koldioxid (CO2) och kan även under vissa 

förhållanden avge kolmonoxid (CO), vilket snabbt 

kan koncentreras till farliga nivåer. Låt aldrig 

motorn vara igång i garage eller skjul.  Kör 

endast lastaren utomhus och långt från fönster, 

dörrar och ventiler. 

Förhöjda nivåer av koldioxid eller kolmonoxid i 

inandningsluften kan inte upptäckas utan särskild 

mätutrustning. Tecken på koloxidförgiftning är 

illamående, huvudvärk, yrsel, dåsighet, och brist på 

medvetande. 

Om någon visar tecken på koloxidförgiftning bör 

denne få tillgång till frisk luft och kontakta läkare. 
 

. ..  

 

Ledad ram ï risk för tippning 

 

 

Om du vrider en ledad ram kan det leda till 

att lastaren tippar i lutande terräng eller vid 

körning i hög hastighet. Vrid aldrig ramen 

mot sluttningen medan du manövrerar den 

på lutande underlag. 

Kör alltid sakta när du bär last eller när du 

svänger med maskinen. 
 

. ..  

 

Plötsliga rörelser kan stjälpa maskinen - Risk för 

att välta 

 

 
VARNING 

Rörelser, såsom plötsligt stop, 

vridning och nedsänkning av 

bommen, kan orsaka förlust av 

stabilitet. Kör alltid sakta och 

manövrera lastarens reglage 

försiktigt, särskilt vid hantering av 

tunga laster. 
 

. ..  

 

Överlastning - Risk för tippning 

 

VARNING 

 

Lastarens höga lyftkapacitet gör 

det möjligt att överskrida lastarens 

stabilitet vid hantering av laster. 

Läs anvisningarna om maximal 

lyftkapacitet och lasthantering i den 

här operatörshandboken. Genom 

att följa anvisningarna, minskar du 

risken för att maskinen tippar över 

dess främre axel, men operatören 

måste vara medveten om 

maskinens begränsningar och följa 

säkra arbetspraxis för att undvika 

att maskinen välter. 
 

. ..  
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VARNING 

Avlasta aldrig tung last från 

lastaren på hög höjd, t.ex. från 

truck, hylla etc. Risk för tippning 

föreligger!  

Om lasten är för tung när den ska 

lyftas från en högre höjd, kan det 

hända att lastaren tippar framåt då 

du backar med lastaren. 

Backa eller dra aldrig med lastaren 

innan du har säkerställt att lastaren 

klarar av lasten som ska lyftas. 

Vid lastning ska du alltid hålla 

lastarramen så rak som möjligt. 
 

. ..  

 

Fallande last eller oväntad sänkning av 

lastarbommen- Risk för krosskador 

 

VARNING 

 

Kom alltid ihåg att bommen kan 

sänkas oväntat på grund av 

stabilitetsförlust, mekaniskt fel eller 

om en annan person manövrerar 

lastarens styranordningar, vilket 

kan leda till krosskador. 

Arbetsredskapet och lastaren är 

inte avsedda för att hålla laster 

upphöjda under längre perioder. 

Sänk arbetsredskapet innan du 

lämnar förarsätet. Lastarens 

stabilitet kan ändras när du lämnar 

förarsätet, vilket kan leda till att 

maskinen tippar. 
 

. ..  

 

Risk för fallande objekt 

 

VARNING 

 

Se till att lasten är säkert fastsatt 

på redskapet. Luta aldrig 

redskapet bakåt medan den är 

högt upplyft. Manövrera endast 

med maskiner som är utrustade 

med ROPS- och FOPS-strukturer. 

 

. ..  

 

Personfall - Risk för krosskador 

 

VARNING 

 

Använd aldrig lastaren eller 

arbetsredskapet till att lyfta eller 

transportera personer eller någon 

som helst arbetsplattform, inte ens 

tillfälligt. Klättra aldrig upp på 

lastaren eller redskapet. 

Säteskapacitet: endast en person. 

 

. ..  
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Drift på ojämna ytor, gradienter och i 

närheten av utgrävningar  

Det är nödvändigt att iaktta försiktighet vid 

användning av utrustningen i lutande terräng och 

sluttningar. Kör långsamt särskilt på lutande, ojämna 

och hala ytor och undvik plötsliga ändringar i 

hastighet och riktning. Manövrera lastarens kontroller 

med försiktiga och jämna rörelser. Se upp för diken, 

hål i marken och andra hinder, då kollision med 

hinder kan orsaka att lastaren tippar över. 
 

Om maskinen tippar över, kan det leda till 

dödsolyckor eller allvarliga skador. 

 

VARNING 

 

Lastarens stabilitet och 

lasthanteringskapacitet minskas 

märkbart i lutad terräng och den 

maximala lyftakapaciteten kan 

endast uppnås på fast, jämnt 

underlag. I horisontellt lutande 

terräng måste lasten hållas nära 

marken och får aldrig lyftas högt 

upp. 

 

. ..  

 

Á Hantera tunga laster endast på jämnt underlag. 

Á Kör väldigt långsamt i ojämn terräng. Lasta, lasta 

av och vänd maskinen endast på platt, jämnt 

underlag. Om du lyfter last eller vänder maskinen 

på ojämnt underlag, kan det leda till förlust av 

stabilitet. 

Á Kör inte på en för brant sluttning-se upp för 

diken, avfalsbrunnar och skarpa kanter som kan 

orsaka att lastaren tippar över. 

Á Kör aldrig utmed en utgrävning,observera att 

utgrävningen plötsligt kan rasa in. Iaktta största 

försiktighet när du kör i närheten av diken eller 

vallar, och undvik att köra utmed diken och 

schackt, eftersom maskinen kan plötsligt tippa 

över om en kant raseras. Undvik att köra utmed 

vallar och håll ett avstånd som minst motsvarar 

schaktets bredd. 

Á Parkera inte maskinen på en lutande yta. Om det 

ändå skulle vara nödvändigt, aktivera 

parkeringsbromsen och vände med fördel 

maskinen i sidled och ställ ned lasten. Använd 

vid behov kilar bakom hjulen. 

Personligt skydd och skyddsutrustning  

Bär säkerhetskläder och personlig skyddsutrustning. 

Á Skydda dig själv mot arbetsskador, såsom buller, 

utflygande skräp och damm. 

Á Följ reglerna beträffande skyddsutrustning. Bär 

ögonskydd och skyddshjälm eller annan tillbörlig 

skyddsutrustning. 

Á Läs redskapets operatörshandbok för mer 

information om skyddsutrustning som krävs i 

arbetet. 
 

 

 

Á Bullernivån vid förarsätet kan 

överskrida 85 dB(A). Bär 

hörselskydd när du arbetar med 

lastaren. 

 

Á Bär skyddshandskar. 

 

Á Bär skyddsskor närhelst du 

arbetar med lastaren. 

 

Á Bär skyddsglasögon när du 

hanterar hydrauliska 

komponenter. 

 

Á Fäst alltid säkerhetsbältet när du 

manövrerar maskinen. 

 

 

Á Vid arbete på byggarbetsplatser 

rekommenderas användning av 

skyddshjälm, vilket även kan 

vara obligatoriskt utöver 

FOPS-strukturen på lastaren. 

 

Á Beroende på arbetet och 

arbetsområdet, kan det även 

krävas användning av 

andningsmask. Ta reda på 

information om annan nödvändig 

säkerhetsutrustning på din 

specifika arbetsplats. 
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VARNING 

Varning för kvartsdamm. 

Långvarig exponering för kristallin 

kiseldioxid kan orsaka en 

lungsjukdom som kallas silikos. 

Myndigheter för arbetsmiljö och 

-säkerhet rekommenderar att 

exponeringen för damm som finns 

på de flesta jordbearbetnings- och 

andra arbetsplatser begränsas till 

ett minimum. Undvik om möjligt att 

sprida damm, håll lastarhytten fri 

från damm och använd 

andningsmask vid behov. 

 
 

Säkerhetsram (ROPS) och 

säkerhetshuv (FOPS)  

Lastaren är utrustad med ROPS (Rolling Over 

Protective Structure) och FOPS (Fallin Object 

Protective Structure). Dessa säkerhetsstrukturer är 

viktiga delar av operatörens säkerhet och måste 

finnas monterade på maskinen. 

Säkerhetsramen (ROPS) skyddar operatören i 

händelse av att maskinen tippar över. Fäst 

säkerhetsbältet när du manövrerar en maskin 

utrustad med ROPS. Alla hyttversioner är testade 

och certifierade för ROPS och FOPS. 
 

Klämrisk - Alltid ha säkerhetsstrukturer monterat 

 

 
VARNING 

 

 

Varken avlägsna eller modifiera 

säkerhetsanordningarna och 

försök aldrig reparera dem. Om de 

skadas, ska du kontakta service. 

Knäpp alltid fast säkerhetsbältet för 

att hålla dig inom säkerhetsramens 

skyddade område. 

 
 

Modifikationer  

Alla modifikationer på denna maskin måste 

godkännas i förväg av en auktoriserad 

Avant-representant. Om du modifierar lastaren eller 

redskapet, kan det bli farligt och orsaka allvarliga 

skador eller dödsfall. Icke-auktoriserade 

modifikationer kan öka risken för olyckor och skador 

eller förkorta maskinens livslängd. Modifikationer på 

motorn kan göra den inte längre överensstämmer 

med emissionsregler. Använd endast 

originalreservdelar för att se till att produkten hålls i 

ett säkert driftsskick. 
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Elsystem och hantering av batteriet  
 

Hantera alltid batteriet med försiktighet. Följ 

säkerhetsinstruktionerna nedan. Batteriet till 

lastarens 12V-elsystem finns under en skyddsplåt 

under golvet i lastaren. Se sidan   63 för mer 

information om batteri och underhållsinstruktioner. 
 

 

 

 
VARNING 

Kortslutning av batteriet kan 

orsaka brand eller explosion. 

Frånkoppla batteriet med 

huvudströmbrytaren innan du 

inleder arbete på motorn eller 

utrustningen. Lägg aldrig 

metallföremål på batteriet. 
 

 

 

 
VARNING 

Batterisyra kan orsaka allvarliga 

frätskador på huden. Hantera ett 

skadat batteri med yttersta 

försiktighet och bär lämpliga 

skyddshandskar och -kläder. 

Batteriet är ett slutet batteri, vilket 

innebär att du aldrig ska försöka 

öppna batteriet. 
 

 

 

 
VARNING 

Blybatterier kan producera 

brandfarliga och explosiva gaser 

under laddning. Se till att 

ventilationen är tillräcklig när du 

laddar batteriet. Håll ljusbågar, 

gnistor, flammor och tänd tobak på 

avstånd från batteriet. 

Ladda aldrig ett fruset batteri. En 

fruset batteri kan explodera under 

laddning. 
 

 

 

 
VARNING 

Batteriet och dess terminaler 

innehåller bly, vilket är en skadlig 

substans som inte bör hanteras 

mer än nödvändigt. Tvätta 

händerna med tvål och vatten efter 

att du har hanterat batteriet. 
 

Á Batteriet innehåller frätande svavelsyra, vilken 

vid hudkontakt orsakar allvarliga frätskador. 

Undvik kontakt med hud och kläder. Om du får 

elektrolyter på huden eller på kläderna, spola 

med rikliga mängder vatten. I händelse av att du 

får det i ögonen, spola med rikliga mängder 

vatten i minst 15 minuter och uppsök genast 

läkare. 

Á Undvik gnistbildning genom att alltid frånkoppla 

den negativa kabeln (-) först och ansluta den 

sist. 

Á Innan du ansluter batterikablarna ska du se till 

att polariteten är rätt: Felaktig anslutning orsakar 

allvarliga skador på motorns elsystem och kan 

ge upphov till gnistor eller brand i batteriet eller 

att batteriet exploderar. 

Á Om säkringen går upprepade gånger, ska du ta 

reda på orsaken. Använd alltid säkringar av rätt 

klass. 

Á Läs anvisningarna för start med choke, se  

sidan 73 
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Arbeta i närheten av 
elledningar  

Grävning kan blottlägga nedgrävda kablar och 

redskap kan göra att man kommer åt överhängande 

elledningar med lastaren, vilket utgör en risk för 

elstötar och elchocker. 

Planera arbetet i förväg och vidta nödvändiga 

säkerhetsåtgärder. 
 

Håll avstånd från elkablar - Fara för elchock 

FARA 

 

Risk för elstötar - Kontakt med eller 

arbete för nära elledningar kan 

leda till dödliga elstötar. Håll 

lastaren och eventuella redskapet 

på erforderligt avstånd från 

samtliga elkablar, se tabellen 

nedan. 

 

Tabell 1 - Säkerhetsavstånd från kraftledningar 
 

Spänningsnivå Säkerhetsavstånd 

0ï1 000 V 2 m 

1ï45 kV 3 m 

110 kV 4 m 

220 kVï 5 m 

Okänd spänning 5 m 

 
 

Om elkablar blottläggs vid grävningsarbeten eller om 

du oavsiktligt kommer i kontakt med eller kommer i 

närheten av strömsatta elkällor: 

Á Lämna inte lastaren förrän elen har kopplats från 

av kvalificerade tekniker, vanligtvis det lokala 

elbolaget. 

Á Om du absolut nödvändigt måste ut ur lastaren 

ska du hålla ihop fötterna och hoppa ut ur 

lastaren till ett säkert avstånd. 

Á Varna andra från att närma sig lastaren tills det 

är helt säkert att göra det. 

Hantera bränsle (220/225)  

Fyll på bränsle med rätt typ av bränsle såsom anges 

i den här handboken och följ anvisningarna för 

påfyllning av bränsle på sidan   46. Förvara bränslet 

noggrant i en godkänd skopa på avstånd från värme 

och gnistkällor. 

Ha alltid rätt sorts tanklock monterat och undvika att 

spilla bränsle. 
 

Risk för brand eller explosion - Hantera bränsle 

med försiktighet 

 
FARA 

 

 
 

 

Á Stäng alltid av motorn och låt den 

svalna innan du fyller på bränsle. 

Á Fyll endast på bränsle i ett väl 

ventilerat utrymme. 

Á Överfyll inte bränsletanken. För att 

undvika bränslespill, ska du fylla till 

högst 50 millimeter nedanför tankens 

hals. 

Á Undvik att spilla bränsle vid 

påfyllning. Om det ändå skulle 

hända, ska du genast torka bort 

bränslet för att undvika risken för 

brand. 

Á Håll bränslet på avstånd från 

tändkällor. Rök inte medan du fyller 

på bränsle. 
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LPG Bränsle - Säkerhet 
(225LPG)  

LPG Gasol (Liquefied Petroleum Gas) är extremt 

brandfarligt och är tyngre än luft och tenderar att 

ansamlas i låga utrymmen där en gnista eller låga 

skulle kunna antända gasen. 

Starta inte eller använd denna motor i ett dåligt 

ventilerat utrymme där läckande gas kan 

ackumuleras och äventyra säkerheten för personer i 

området. 

Hantera LPG-utrustningen med försiktighet och sluta 

omedelbart använda lastaren om du tror att den kan 

vara skadad. Kontakta auktoriserad service för att 

reda ut problemet. 

Se förvaringsanvisningar på sidan   49. 
 

Bränsle kan explodera eller börja brinna, risk för 

allvarliga brännskador och personskador - Rökning 

eller öppen eld i närheten av bränsle är förbjudet 

 
FARA 

 

 
 

 
 

 

Á Stäng alltid av motorn och låt den 

svalna innan du byter gascylinder. 

Á Stäng gasflaskans manuella ventil 

och låt motorn gå tills 

gasslangarna är tomma innan du 

kopplar loss någon koppling. 

Á Se till att du använder rätt sorts 

LPG och att slanganslutningarna 

är rätt för den typen av flaska. 

Á Förvara alltid LPG-cylindrar i 

upprätt läge. Förvara LPG 

gasflaskor på ett korrekt sätt. Se 

sidan   49. 

Á Håll bränslet på avstånd från 

värme- och tändkällor. Rök inte 

medan du hanterar bränsle. 

Á Läckande gas är tyngre än luft. 
 

Säkerhet för LPG -system 

Se till att hela LPG-systemet är i gott skick för att 

hålla det säkert och för att undvika läckage. Använd 

endast rätt sorts gasflaskor, se sidan   26. 

Felaktigt installerad och underhållen gasutrustning 

kan göra att bränslesystemet eller andra 

komponenter inte fungerar, och orsaka gasläckor. 

Det rekommenderas att besikta LPG-systemet 

årligen (slangar, kopplingar, tryckregulator). 

Propanbränsleförsörjningssystemen får endast 

installeras och servas av kvalificerad 

servicepersonal. Följ alla lokala bestämmelser för 

hantering av LPG-utrustning. 
 

Hantering av LPG -flaskor  

Håll alltid gasflaskan upprätt. Detta säkerställer att 

flaskans övertrycksventil kan fungera som avsett. 

Stäng av motorn och slå av huvudströmmen med 

batterifrånskiljaren innan du byter gasflaska. 

Se till att gasflaskan har en övertrycksventil 

monterad. Trycket inuti gasflaskan beror på 

omgivningens temperatur. Vid övertryck i cylindern 

kommer övertrycksventilen att släppa ut propan för 

att hålla trycket inne i tanken på en säker nivå. 

Stäng den manuella avstängningsventilen på 

gasflaskan försiktigt, dra inte åt ventilen för hårt. 

Normalt behöver ventilen vridas ca 2-3 varv för att 

vara helt öppen. 

Lägg märke till vilket inspektionsår som flaskan är 

märkt med. Gasflaskan måste besiktas av en 

legitimerad fackman innan året märkt på flaskan 

infaller. Om det inte finns några markeringar på 

flaskan, eller om kontrolldatumet har passerat måste 

gasflaskan tas ur drift och returneras till 

återförsäljaren. 
 

 

 

 
VARNING 

Risk för gasläckage, brand eller 

explosion - Hantera gasflaskor 

med försiktighet. Koppla loss 

gascylindern från lastaren och 

förvara den separat på en plats 

avsedd för säker propanförvaring, 

se sidan   49. Om gasflaskan är 

skadad, eller om du misstänker att 

den är skadad, bör den tas ur bruk 

och lämnas till returpunkt eller 

kvalificerad inspektör. 
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Fylla på gasflaskan 

I vissa områden byts tomma gasflaskor till fulla, och i 

andra områden fylls de på. Påfyllning av en 

gasflaska kräver särskild utrustning och utbildning. 

Om en flaska fylls på, måste flaskans och ventilens 

skick kontrolleras av en kvalificerad specialist. 

Endast personal som har utbildats för att fylla 

gasflaskor och har en giltig licens får fylla en 

gasflaska. Försök aldrig att fylla en gasflaska utan 

särskild utrustning som behövs för att undvika risk för 

explosion. 
 

Använd endast med LPG  

Använd inte naturgas eller någon annan gas som 

innehåller metan (vanliga namn på dessa är biogas 

EPG/CBG och CNG). Förutom skillnader i 

sammansättningen mellan dessa och andra gaser, 

kan arbetstrycket och själva gassystemet vara 

mycket olika. Denna lastare är endast avsedd att 

användas med en gasflaska som innehåller propan. 
 

 

 

 
VARNING 

Risk för brand eller explosion - 

Använd endast rätt sorts 

LPG-gas och gasflaska.  Om du 

använder andra typer av gaser 

finns det en överhängande risk för 

brand och explosion, eller 

åtminstone motorskador. 

 

I händelse av gasläcka 

Om du misstänker en läcka i gassystemet: 

Á Stäng den manuella avstängningsventilen på 

gasflaskan omedelbart om du misstänker en 

läcka. 

Á Stäng av motorn med tändningsnyckeln och slå 

av huvudströmmen. 

Á Ventilera väl innan du undersöker orsaken till 

läckan. 

Á För att kontrollera komponenter för gasläckor, se 

sidan   16. 

Om en läcka i en propanbränslesystemet inträffar 

kommer gas som är tyngre än luft sjunka till rummets 

lägsta delar och stanna kvar där, vilket skapar en risk 

för explosion och brand. Därför är det mycket viktigt 

att ventilera slutna områden väl för att ta bort all 

kvarvarande gas. Byt ut defekta komponenter mot 

nya, försök aldrig reparera skadade komponenter. 

Kontakta auktoriserad Avant-service vid behov. 
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Beskrivning av lastaren  
 
 

. ..  

 

Identifiering av lastaren  

Anteckna lastarens identifieringsinformation i följande fält, det underlättar vid beställning av reservdelar etc. 

 

1.  Lastarmodell 

 

2. 
Lastarens 
serienummer 

 

3. 
Motorns 
serienummer 

 

 

Lastarens serienummer finns tryckt på sidan av typskylten, vilken också indikerar lastarmodellen. Placeringen av 

motorns serienummer anges i motorns operatörshandbok. 

 

Återförsäljare: 

 

Kontaktinformation 

 

  

 

 
 

Identifiering av lastaren 

Lastarens identifieringsskylt finns i närheten av 

förarens vänstra knä. 

 
 

Identifiering av motorn 

Motorns identifieringsskylt syns under sätet på 

motorsidan. Ytterligare information anges i 

motorns operatörshandbok. 
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Lastarens huvuddelar  

På följande bild visas lastarens huvuddelar: 
 

 
 

. ..  

 
 

1. Främre ram  

På den framramen är följande monterade: förarsätet, 

manöverdonen, motorn med tillbehör, batteriet, 

hydraulikkomponenterna, oljetanken, framhjulen med 

hydraulmotorer och lastarbommen med redskapets 

redskapsfäste. 

2. Bakram  

På den bakramen är följande monterade: bakhjulen 

med hydraulmotorer, motvikter, 

släpvagnskopplingen. 

3. Ledkoppling  

Ledkopplingarna sammankopplar den främre och 

den bakramen. Lastaren styrs hydrauliskt med 

styrcylindern, som finns monterad mellan den främre 

och den bakramen. Hydraulslangar och elledningar 

leds genom midjan. 

4. Lastarbom  

Lastarbommen är monterad på den framramen och 

styrs med ett manöverdon från förarsätet. 

Arbetsredskapets kopplingsplatta är monterad på 

änden av bommen. Bommen monteras med en 

mekanisk parallellkoppling. 

5. Arbetsredskapets redskapsfäste  

Arbetsredskap monteras på redskapets 

redskapsfäste. Låsstiften på plattan manövreras 

manuellt. 

6. Utgång för hjälphydraulik  

Hydraulslangarna i hydrauldrivna redskapet 

monteras på den här utgången. Utgången är 

utrustad med ett multisnabbkopplingssystem och är 

dubbelverkande: den har två tryckledningar och en 

tankledning,  se sidan 55. Om lastaren är utrustad 

med den valbara funktionsbrytaruppsättningen för 

redskapet, är dess eluttag integrerat med en 

multikoppling. 

7. ROPS-säkerhetsram  

ROPS-ramen (Roll-over protective structure) är i 

enlighet med standarden ISO 3471:1994 med 

tillägget 1:1997 och teknisk rättelse 1:2000 för en 

maximal maskinkonfigurationsmassa om 1 200 kilo. 

8. FOPS-tak  

FOPS-taket (Falling objects protective structure) 

monteras på ROPS. Den uppfyller kriterierna i 

standarden ISO 3449:2005 (1365 J). 

9. LPG Gasflaska (225LPG)  

Vertikalt monterad gasflaska, från vilken gas sugs i 

ångform. Se sidan   26. 
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Skyltar och dekaler  

På bilden nedan och på följande sida visas skyltarna och märkningarna som måste vara synliga på utrustningen. 

Byt ut eventuella varningsetiketter som har blivit otydliga eller som har lossnat helt och hållet. Nya etiketter finns 

tillgängliga via din återförsäljare eller kontaktinformationen som finns på höljet. 

Innan du sätter på en ny dekal, ska du rengöra ytan från smuts, damm, fett och andra material. Dra av en liten del 

av pappret på basidan av dekalen och applicera den blottade fästytan på den rengjorda ytan och inpassa dekalen 

ordentligt. Dra av resten av pappret och tryck med händerna för att släta ut dekalen. 
 

 

 

 

Varningsskyltarna innehåller viktig säkerhetsinformation och de hjälper dig att identifiera 

och komma ihåg faror relaterade till utrustningen. 

Se till att följande skyltar och dekaler är rena, oskadda och läsbara. Om någon av dessa 

dekaler saknas eller är oläsbar, ska den genast bytas ut. Be om nya dekaler från din 

lokala Avant-återförsäljare. 
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Tabell 2 - Lista över dekaler och märkningar på maskinen (fortsättning på följande sidor) 

Etikett  Placering  Produktkod  

1 

 

Instrumentpanel, 
runt/bakom ratten 

A420546 

 

 

Symbol  Säkerhetsmeddelande  

a 

 

b 

 

VARNING 

a Felaktig användning, missbruk eller vårdslös användning 

kan medföra risker som kan förebyggas genom att följa 

instruktionerna ordentligt. 

Läs alla instruktioner noggrant innan du använder lastaren. 

 

b Sänkning av lastarbommen kan krossa, med dödsfall eller 

allvarliga personskador som följd. 

Håll dig utanför maskinens riskzon. 

 

c Risk för att falla och bli överkörd. 

Transportera aldrig passagerare med lastaren eller dess 

redskap. 

 

d Fara för injektion av högtrycksvätska. 

Använd aldrig händerna för att leta efter läckor. 

 

e Risk för att redskapet faller ner. 

Se till att båda låsstiften är låsta. 

 

f Risk för att krossas av lastare i rörelse. 

Aktivera parkeringsbromsen och sänk ned redskapet på 

marken. Se till att lastaren inte kommer i rörelse när du 

lämnar förarsätet. 

c 

 

d 

 

e 

 

f 
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Symbol  
Säkerhetsmeddelande  

 
g 

 

h 

 

g Använd alltid säkerhetsbälte. 

h Använd hörselskydd. Beroende på användning kan 
ljudnivån vid förarsätet och runt lastaren och dess redskap 
vara tillräckligt hög för att orsaka hörselskador. 

i 

 

j 

 

i Bär skyddshandskar med bra grepp. 

j Använd skyddsstövlar med bra grepp och skydd för fötterna. 

 

 

 

Etikett  
Placerin

g 

Produkt

kod 
Säkerhetsmeddelande  

2 

 

Bommen, 
på båda 
sidorna 

A417273 

(2 st.) 

FARA 

Sänkning av lastarbommen kan 
krossa, med dödsfall eller allvarliga 
personskador som följd. 

Håll dig utanför maskinens riskzon. 

3 

 

Panel 
under 
ratten 

A421187 VARNING 

Risk för att välta - Håll lasten nära 
marken och kör långsamt när du 
transporterar lasten. 

Använd alltid säkerhetsbälte. 

 

VARNING 

Risk för att välta (framåt) - Håll lasten 
nära marken och kör långsamt. 

Läs bruksanvisningen noggrant. 

4 

 

På motorn A417270 VARNING 

Risk för brännskador - Extremt heta 
ytor. Håll avstånd. 

Låt lastaren svalna helt innan 
underhåll. 

 
 










































































































